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.4.52H

Диапазон рабочих характеристик насосов SE/SL мощностью 9-30 кВт

Графики и рабочие характеристики 
насосов
Свободно-вихревое рабочее колесо типа 
SuperVortex

Одноканальное рабочее колесо типа S-tube
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SLV/SEV (High)

Тип ртСропаНасосан .
SEV/SLV.80.80.130.2.52H

Высокий

42
SEV/SLV.80.80.150.2.52H 43
SEV/SLV.80.80.170.2.52H 44
SEV/SLV.80.80.185.2.52H 45
SEV/SLV.80.80.200.2.52H 46
SEV/SLV.80.80.220.2.52H 47
SEV/SLV.80.80.240.2.52H 48
SEV/SLV.80.80.265.2.52H 49

Тип насоса Напор Стр.
SL/SE1.75.100.130.2.52S

Сверхвысокий

50
SL/SE1.75.100.150.2.52S 51
SL/SE1.75.100.170.2.52S 52
SL/SE1.75.100.185.2.52S 53
SL/SE1.80.100.200.2.52S 54
SL/SE1.80.100.220.2.52S 55
SL/SE1.80.100.240.2.52S 56
SL/SE1.80.100.265.2.52S 57
SL/SE1.85.150.100.

Высокий

58
SL/SE1.85.150.110.4.52H 59
SL/SE1.85.150.130.4.52H 60
SL/SE1.85.150.150.4.52H 61
SL/SE1.95.150.170.4.52H 62
SL/SE1.95.150.185.4.52H 63
SL/SE1.95.150.200.4.52H 64
SL/SE1.95.150.220.4.52H 65
SL/SE1.110.200.100.4.52M

Средний

66
SL/SE1.110.200.110.4.52M 67
SL/SE1.110.200.130.4.52M 68
SL/SE1.110.200.150.4.52M 69
SL/SE1.110.200.170.4.52M 70
SL/SE1.110.200.185.4.52M 71
SL/SE1.110.200.200.4.52M 72
SL/SE1.110.200.220.4.52M 73
SL/SE1.140.250.130.4.52L

Низкий

74
SL/SE1.140.250.150.4.52L 75
SL/SE1.140.250.170.4.52L 76
SL/SE1.140.250.185.4.52L 77
SL/SE1.140.250.200.4.52L 78
SL/SE1.140.250.220.4.52L 79
SL/SE1.160.300.110.6.52E

Сверхнизкий

80
SL/SE1.160.300.130.6.52E 81
SL/SE1.160.300.160.6.52E 82
SL/SE1.160.300.180.6.52E 83
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Type: SL1.120.200.220.4.
52M.S.N.5.1D

Model: 9805780400000001
P.c. 1209 IP68 20 m
Hmax:
Motor:
P1:

Qmax:
Tmax.:

33

n:

kg

3

min
380-415

kW

V
A

50

m

25

558 m h/3

40 c
kWP2: 22

1474 -1 Cos : 0.85

V
A40-44

Hz Insul.class: H
EN 12050-1 Weight: 340

Made in Tatabanya. Hungary
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Условия снятия рабочих 
характеристик
Ниже  приведены  инструкции , применимые  к 
графикам  характеристик  насосов  на стр . 42-83.
• Допуски  согласно: ISO 9906, Приложение  А.
• Графики  показывают  рабочие  характеристики  

насосов  с рабочими  колёсами  разного  диаметра  
при номинальной  частоте  вращения.

• Измерения  приведены  для  воды, не содержащей  
воздуха, при температуре  +20 °C и 
кинематической  вязкости  1 мм 2/с (1 сСт ).

• ETA: Графики  отображают  значения  КПД  насоса  
для  разных  диаметров  рабочего  колеса.

• NPSH: Графики  показывают  средние  значения,
полученные  в тех  же условиях, что и графики  
рабочих  характеристик.
При подборе  насоса  необходимо  добавить  запас  
надежности  не менее  0,5 м.

• Если  плотность  перекачиваемой  жидкости  
отлична  от 1000 кг/м3, то значение  необходимого  
напора  изменяется  пропорционально  изменению  
плотности  жидкости.

• При перекачивании  жидкостей , плотность  
которых  выше  1000 кг/м3, необходимо  
использовать  электродвигатели  большей  
мощности.

Вычисление полного напора насоса
Полный  напор насоса  равен  сумме  перепада  высот  
между  точками  измерения  + перепад  давления  + 
скоростной  напор.

Эксплутационные испытания
Испытания  согласно  требуемой  рабочей  точке 
проводятся  для  каждого насоса  согласно  стандарту  
ISO 9906, Приложение  A, без  сертификации.
Если  заказчику  требуется  проведение  испытаний  по 
большему  количеству  точек на кривой, либо  
определение  конкретных  минимальных  рабочих  
характеристик,  либо  получение  сертификатов, 
необходимо  произвести  отдельные  
дополнительные  испытания  по запросу. 

Сертификаты
Сертификаты  должны  подтверждаться  для  каждого  
заказа.  По  требованию  заказчика  предоставляются  
следующие  сертификаты:
• сертификат  соответствия  заказу  (EN 10204- 2,1)
• протокол  испытаний  насоса.

Испытания в присутствии 
заказчика
Когда  проходят  испытания  насосов, в том  числе  
и для  получения  дополнительных  сертификатов, 
заказчик  может  непосредственно  присутствовать  на 
испытаниях . Испытания  проводятся  согласно  
ISO 9906.
Grundfos не выдает  сертификаты  или  письменные  
подтверждения  о присутствии  заказчика  на 
испытаниях . Личное  присутствие  заказчика  
является  лишь  дополнительной  гарантией  того, 
что испытания  проходили  согласно  установленным  
требованиям .
Если  заказчик  хочет  присутствовать  при 
испытаниях  нас оса , это  необходимо  указать  в 
заказе.

Htotal = H geo + H stat + H dyn

Hgeo: Перепад  высот  между  точками  измерения.
Hstat : Перепад  давления  между  стороной  

всасывания  и стороной  нагнетания  насоса.
Hdyn: Величина, подсчитанная  на основании  

скорости  перекачиваемой  жидкости  на 
всасывающей  и напорной  стороне  насоса.
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TM
05

 3
63

8 
16

12

SLV/SEV.80.80.150.2.52H 17 15 2 0,09460,880,840,7588848029Y/D2947 180 112

SLV/SEV.80.80.150.2.52H 228 8 DN80 200

0 5 10 15 20 25 30 35 40Q [l/s]
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55
[m]
H

0 1 2 3 4 5 v [m/s]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
[%]
Eta

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 v [m/s]

0 20 40 60 80 100 120 Q [m³/h]

SLV/SEV.80.80.150.2.52H
50 Hz

ISO 9906 Annex A

QH

Eta 1
Eta 2

DN 100

DN 150

0 5 10 15 20 25 30 35 40Q [l/s]
2

4

6

8

10

12

14

16
[kW]

P

0 20 40 60 80 100 120 Q [m³/h]

P2

P1

Номинальный диаметр 
напорного патрубка насоса 

DN



Канализационные насосы SE/SL

44

 Класс защиты: IP68
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 Класс защиты: IP68
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 Класс защиты: IP68
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 Класс защиты: IP68
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Канализационные насосы SE/SL
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Рабочие характеристики и технические данны
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Канализационные насосы SE/SL

49
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Канализационные насосы SE/SL

50
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15 13 2 0,09950,860,810,7286827926Y/D2947 180 112

Рабочие характеристики и технические данны
е

11



Канализационные насосы SE/SL
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17 15 2 0,10060,880,840,7588848029Y/D2947 180 112
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Канализационные насосы SE/SL

52

 Класс защиты: IP68
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19 17 2 0,11250,870,840,7590908732Y/D2950 315 120
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Рабочие характеристики и технические данны
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Канализационные насосы SE/SL
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 Класс защиты: IP68
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21 18,5 2 0,11410,870,850,7790908834Y/D2950 315 120
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Канализационные насосы SE/SL

54

 Класс защиты: IP68
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напорного патрубка насоса 

DN

23 20 2 0,13830,890,860,7988888537Y/D2937 332 200
Рабочие характеристики и технические данны
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Канализационные насосы SE/SL

55
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Канализационные насосы SE/SL

56
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DN

27 24 2 0,15640,830,770,6988868448Y/D2955 332 200
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Рабочие характеристики и технические данны
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Канализационные насосы SE/SL

57
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Канализационные насосы SE/SL
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Канализационные насосы SE/SL
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12 11 4 0,32550,860,790,7088878021Y/D1474 156 128
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Канализационные насосы SE/SL
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напорного патрубка насоса 
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14 13 4 0,35220,830,760,6790898725Y/D1474 228 205
Рабочие характеристики и технические данны
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Канализационные насосы SE/SL
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 Класс защиты: IP68
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Канализационные насосы SE/SL

62
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19 17 4 0,34630,770,720,6889858836Y/D1474 243 205
Рабочие характеристики и технические данны
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Канализационные насосы SE/SL
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Канализационные насосы SE/SL
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 Класс защиты: IP68
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Номинальный диаметр 
напорного патрубка насоса 

DN

19 16 6 0,85590,790,670,5686868432Y/D953 198 429
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 Класс защиты: IP68

TM
05

 3
61

6 
16

12

SL/SE1.160.300.180.6.52E
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Номинальный диаметр 
напорного патрубка насоса 

DN

22 18 6 1,00890,870,730,6084868537Y/D953 198 429
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Типовой ряд насосов

№  продукта

SL
V.

80
.8

0

SL
1.

75
.1

00

SL
1.

80
.1

00

SL
1.

85
.1

50

SL
1.

95
.1

50

SL
1.

11
0.

20
0

SL
1.

14
0.

25
0

SL
1.

16
0.

30
0

SE
V.

80
.8

0

SE
1.

75
.1

00

SE
1.

80
.1

00

SE
1.

85
.1

50

SE
1.

95
.1

50

SE
1.

11
0.

20
0

SE
1.

14
0.

25
0

SE
1.

16
0.

30
0

Размер напорного патрубка насоса D
N

80

D
N

10
0

D
N

10
0

D
N

15
0

D
N

15
0

D
N

20
0

D
N

25
0

D
N

30
0

D
N

80

D
N

10
0

D
N

10
0

D
N

15
0

D
N

15
0

D
N

20
0

D
N

25
0

D
N

30
0

Размер всасывающего патрубка 
насоса D

N
10

0

D
N

10
0

D
N

10
0

D
N

15
0

D
N

15
0

D
N

20
0

D
N

25
0

D
N

30
0

D
N

10
0

D
N

10
0

D
N

10
0

D
N

15
0

D
N

15
0

D
N

20
0

D
N

25
0

D
N

30
0

DN100/ DN80 х х 96102313
DN100 x x x x 96102255
DN150 x x x x 96102256
DN200 x x 96789480
DN250 x x 96789481

DN100/ DN80 x x 96102382
DN100 x x x x 96102383
DN150 x x x x 96102256

DN100 PN10

Соответствует диаметру напорной линии

96002012
DN 150 PN10 96003427
DN 200 PN10 96003840
DN 250 PN10 96060494
DN 300 PN10 96060495
DN100 PN10 96002085
DN 150 PN10 96003423
DN 200 PN10 96003839
DN 250 PN10 96004421
DN 300 PN10 96004422
DN 100/80 x x 96102240
DN 100 x x x x 96090994
DN 150 x x x x 97695489
DN 200 x x 96641489
DN 250 x x 96782483
DN 300 x x 96782484

Тип продукта DN Наружный  диаметр, мм №  продукта
PDBC 40E 40 48 96061386
PDBC 50E 50 60 96061389
PDBC 65E 65 77 96061392
PDBC 80E 80 88 96061394

П
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SE1.160.300.110.6.52E.H
SE1.160.300.130.6.52E.H
SE1.160.300.160.6.52E.H
SE1.160.300.180.6.52E.H
SEV.80.80.130.2.52H.H
SEV.80.80.150.2.52H.H
SEV.80.80.170.2.52H.H
SEV.80.80.185.2.52H.H
SEV.80.80.200.2.52H.H
SEV.80.80.220.2.52H.H
SEV.80.80.240.2.52H.H
SEV.80.80.265.2.52H.H

Тип насоса
430
430
430
430
192
192
192
192
192
192
192
192

735
735
735
735
385
385
385
385
385
385
385
385

1310
1310
1310
1310
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108
1108

290
290
290
290
168
168
168
168
168
168
168
168

1000
1000
1000
1000
730
730
730
730
730
730
730
730

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380

710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710

460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460

1275
1275
1275
1275
1215
1215
1215
1215
1215
1215
1215
1215

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

400
400
400
400
180
180
180
180
180
180
180
180

DN300
DN300
DN300
DN300
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100
DN100

M20
M20
M20
M20
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16

12
12
12
12
8
8
8
8
8
8
8
8

23
23
23
23
18
18
18
18
18
18
18
18

12
12
12
12
8
8
8
8
8
8
8
8

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

DN300
DN300
DN300
DN300
DN80
DN80
DN80
DN80
DN80
DN80
DN80
DN80

34
34
34
34
25
25
25
25
25
25
25
25

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
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14. Техническая документация
WebCAPS

WebCAPS - это  программа  Web-based Computer 
Aided Product Selection ( интернет  версия  
автоматизированного  подбора  оборудования), 
доступ  в программу  предоставляется  на сайте
www.grundfos.ru ( раздел  "Документация ").
В  WebCAPS представлена  подробная  информация  
о более  чем  200 000 изделий  Grundfos на более  
чем  30 языках.
В  WebCAPS вся  информация  приводится  в 
6 разделах:
• Каталоги
• Литература
• Сервис
• Подбор
• Замена
• Чертежи  CAD.

Каталоги 

В  данном  разделе  содержится  следующая  информация,
подобранная  на  основании  заданных  областей  применения  
и моделей  насосов :
• технические  данные
• характеристики  (QH, Eta, P1, P2 и др.) для  определённой  

плотности  и вязкости  перекачиваемой  жидкости , 
показывается  количество  работающих  насосов

• фотографии  изделий
• габаритные  чертежи
• схемы  электрических  соединений
• ссылки и др.

Литература 

В  данном  разделе  можно получить  доступ  ко всем  последним  
документам  по интересующему  вас  насосу,  например,
• каталогам
• руководству  по монтажу  и эксплуатации
• сервисной  документации, такой  как Каталог сервисных

комплектов  и  Инструкция  к сервисному  комплекту
• кратким руководствам
• буклетам  по продукции.

Сервис 

В  данном  разделе  представлен  удобный  для  использования  
интерактивный  сервисный  каталог. Здесь  вы  можете  найти  
запасные  части  и их идентификационные  номера  дл я 
насосов  Grundfos, поставляемых  или уже  снятых  
с производства .
Кроме  того, в данный  раздел  включены  видеоролики,
демонстрирующие  процедуру  замены  деталей.
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WinCAPS

Рис. 31 DVD WinCAPS

WinCAPS - это  программа  Windows-based Computer 
Aided Product Selection ( версия  
автоматизированного  подбора  оборудования  на 
базе  Windows), в которой представлена  подробная
информация  о более  чем  220 000 изделий  Grundfos 
на более  чем  30 языках .
Программа  WinCAPS имеет  те  же особенности  и 
функции , что и WebCAPS. Она  незаменима  в тех  
случаях , когда нет  подключения  к сети  Internet.
WinCAPS выпускается  на DVD и обновляется
1-2 раза в год.

Подбор 

В  данном  разделе  приводятся  примеры  областей  
применения  и монтажа , а  также  даются  подробные  
инструкции  по подбору  продукта :
• подбор  наиболее  подходящего  и эффективного  насоса  для  

вашей  установки
• выполнение  сложных  расчётов  с учётом  

энергопотребления , сроков окупаемости , профилей  
нагрузки, эксплуатационных  расходов  и др.

• анализ  выбранного  насоса  с помощью  встроенной  
программы  определения  эксплуатационных  расх одов

• определение  скорости  течения  для  систем  водоотведения  
и канализации  и др.

Замена 

В  данном  разделе  приведена  инструкция  для  выбора  и 
сравнения  данных  по замене  установленного  насоса , чтобы  
заменить  его на  более  эффективный  насос  Grundfos.
В  раздел  включены  данные  по замене  насосов , представлен  
широкий ряд  насосов  других  производителей.

Пользуясь  подробными  инструкциями, вы  можете  сравнить  
насосы  Grundfos с насосом , установленным  у вас . После  того 
как будут  указаны  данные  имеющегося  насоса , программа  
предложит  несколько  насосов  Grundfos, которые  могут  быть  
более  удобными  и производительными .

Чертежи CAD 

В  данном  разделе  можно загрузить  2- мерные (2D) и 
3-мерные  (3D)  чертежи  CAD почти всех  насосов  Grundfos.

WebCAPS предлагает  следующие  форматы :

2-мерные  чертежи
• .dxf, каркасные  чертежи
• .dwg, каркасные  чертежи .

3-мерные  чертежи
• .dwg, каркасные  чертежи  ( без  поверхностей )
• .stp, пространственные  изображения  ( с поверхностями )
• .eprt, E- чертежи .

0 1

Сохраняется  право  на  внесение технических
изменений .
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70154233/1113

ECM: 1099106

Москва
109544, г. Москва,
ул. Школьная, 39–41, стр. 1
Тел.: (495) 564-88-00
(495) 737-30-00
Факс: (495) 564-88-11
e-mail: grundfos.moscow@grundfos.com

Архангельск
163000, г. Архангельск,
ул. Попова, 17, оф. 321
Тел./факс: (8182) 65-06-41
e-mail: arkhangelsk@grundfos.com

Владивосток
690091, г. Владивосток,
ул. Семеновская, 29, оф. 408
Тел.: (4232) 61-36-72
e-mail: vladivostok@grundfos.com

Волгоград
400131, г. Волгоград,
ул. Донецкая, 16, оф. 321
Тел.: (8442) 25-11-52, 25-11-53
e-mail: volgograd@grundfos.com

Воронеж
394016, г. Воронеж,
Московский пр-т, 53, оф. 409
Тел./факс: (473) 261-05-40, 261-05-50
e-mail: voronezh@grundfos.com

Екатеринбург
Для почты: 620026, г. Екатеринбург,  
а/я 362
620014, г. Екатеринбург,
ул. Хохрякова, 10, БЦ «Палладиум»,
оф. 908-910
Тел./факс: (343) 365-91-94, 365-87-53
e-mail: ekaterinburg@grundfos.com

Иркутск
664025, г. Иркутск,
ул. Степана Разина, 27, оф. 501/1
Тел./факс: (3952) 21-17-42
e-mail: irkutsk@grundfos.com

Казань
Для почты: 420044, г. Казань, а/я 39
420105, г. Казань,
ул. Салимжанова, 2В, оф. 512
Тел.: (843) 291-75-26
Тел./факс: (843) 291-75-27
e-mail: kazan@grundfos.com

Кемерово
650099, г. Кемерово,
ул. Н. Островского, 32, оф. 326
Тел./факс: (3842) 36-90-37
e-mail: kemerovo@grundfos.com

Краснодар
350062, г. Краснодар, 
ул. Атарбекова, 1/1, МФК «BOSS HOUSE», 
4 этаж, оф. 4
Тел./факс: (861) 279-24-57
e-mail: krasnodar@grundfos.com

Красноярск
660028, г. Красноярск,
ул. Маерчака, 16
Тел./факс: (391)  274-20-18, 274-20-19
e-mail: krasnoyarsk@grundfos.com

Курск
305035, г. Курск, 
ул. Энгельса, 8, оф. 307
Тел./факс: (4712) 39-32-53
e-mail: kursk@grundfos.com

Нижний Новгород
603000, г. Нижний Новгород,
пер. Холодный, 10 А, оф. 1-4
Тел./факс: (831) 278-97-05,
278-97-06, 278-97-15
e-mail: novgorod@grundfos.com

Новосибирск
630099, г. Новосибирск,
ул. Каменская, 7, оф. 701
Тел.: (383) 319-11-11
Факс: (383) 249-22-22
e-mail: novosibirsk@grundfos.com

Омск
644099, г. Омск,
ул. Интернациональная, 14, оф. 17
Тел./факс: (3812) 94-83-72
e-mail: omsk@grundfos.com

Пермь
614000, г. Пермь,
ул. Монастырская, 61, оф. 312
Тел./факс: (342) 217-95-95, 217-95-96
e-mail: perm@grundfos.com

Петрозаводск
185011, г. Петрозаводск,
ул. Ровио, 3, оф. 6,
Тел./факс: (8142) 53-52-14
e-mail: petrozavodsk@grundfos.com

Ростов-на-Дону
344011, г. Ростов-на-Дону,
пер. Доломановский, 70 Д,
БЦ «Гвардейский», оф. 704
Тел. (863) 303-10-20
Тел./факс: (863) 303-10-21/22
e-mail: rostov@grundfos.com

Самара
443001, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 204, 4 эт.,
ОЦ «Бел Плаза»,
Тел./факс: (846) 379-07-53, 379-07-54
e-mail: samara@grundfos.com

Санкт-Петербург
195027, г. Санкт-Петербург,
Свердловская наб., 44,  
БЦ «Бенуа», оф. 826
Тел.: (812) 633-35-45
Факс: (812) 633-35-46
e-mail: peterburg@grundfos.com

Саратов
410005, г. Саратов,
ул. Большая Садовая, 239, оф. 403
Тел./факс: (8452) 30-92-26, 30-92-27
e-mail: saratov@grundfos.com

Ставрополь
355044, г. Ставрополь, 
проспект Кулакова, 8,  
завод «Люминофор», оф. 303
Тел./факс:  (8652) 330-327, 330-328
                (928) 005-08-62 
e-mail: ssladkov@grundfos.com

Тюмень
625013, г. Тюмень,
ул. Пермякова, 1, стр. 5,  
БЦ «Нобель-Парк», офис 906
Тел./факс: (3452) 494-323
e-mail: tyumen@grundfos.com

Уфа
Для почты: 450064, г. Уфа, а/я 69
ул. Мира, 14, БЦ «Книжка», оф. 911-912
Тел.: (3472) 79-97-70
Тел./факс: (3472) 79-97-71
e-mail: grundfos.ufa@grundfos.com

Хабаровск
680000, г. Хабаровск,
ул. Запарина, 53, оф. 44
Тел.: (4212) 75-52-02
Тел./факс: (4212) 75-52-05
e-mail: khabarovsk@grundfos.com

Челябинск
454091, г. Челябинск,
ул. Елькина, 45 А, оф. 801, БЦ «ВИПР»
Тел./факс: (351) 245-46-77
e-mail: chelyabinsk@grundfos.com

Ярославль
150003, г. Ярославль,
ул. Республиканская, 3, корпус 1,  
оф. 205 
Тел./факс: (4852) 58-58-09
e-mail: yaroslavl@grundfos.com

Минск
220125, г. Минск,
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ «Порт»
Тел.: (375 17) 286-39-72/73
Факс: (375 17) 286-39-71
e-mail: minsk@grundfos.com


